
MODULO ORDINE N._______________   SINTESI VOCALI ARA N-20 / N-100 

 

 

NOME AZIENDA: _______________________________       DATA: _____________________ 

 

 
 

N-20 – 8 pin di ingresso 

 

 

TIPOLOGIA INGRESSI: 
(Selezionare la Modalità e, dove previsto, se attivare la funzione di Trigger) 

 

Mod Singolo Trigger 

Mod Binario Trigger 

Mod Seriale 

 
 

N-100 – 24 pin di ingresso 

 

 
 

TIPOLOGIA INGRESSI: 
(Selezionare la Modalità e dove previsto specificare 8 bit/BCD e se attivare la funzione di Trigger) 

 

Mod Singolo Trigger 

Mod Binario 8 bit 

BCD 

Trigger 

Mod Misto 8 bit 

BCD 

Trigger 

Mod Seriale 

 
 

 LINGUA MESSAGGI: 
(Selezionare una o più lingue in cui dovranno essere registrati i messaggi) 

 

    Italiano  Altra lingua: ................................... 

 

    Inglese  Altra lingua: ................................... 
 

 

 

A  –  MESSAGGI IN MODALITÀ SINGOLA O MISTA  – Pag. 2 

B – MESSAGGI IN MODALITÀ BINARIA   – Pag. 3 

C – MESSAGGI STANDARD PIU’ UTILIZZATI  – Pag. 4 

 

X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7       SP+ SP- V+ GND 



ARA N-20 / N-100 

TELEDIF ITALIA S.r.l.- Torino – www.teledif.it – pag. 2 

A) MESSAGGI IN MODALITÀ SINGOLA O MISTA 

(Compilare la tabella con il messaggio desiderato in corrispondenza dell'input)  

 

     INPUT MESSAGGIO 

M
O

D
O

 S
IN

G
O

L
O

 

 
  

N
-1

0
0
 

 
N

-2
0
 

X0  

  X1  

  X2  

  X3  

  X4  

  X5  

  X6  

  X7  

M
O

D
O

 M
IS

T
O

 

   X8  

  X9  

  X10  

  X11  

  X12  

  X13  

  X14  

  X15  

  X16  

  X17  

  X18  

  X19  

  X20  

  X21  

  X22  

  X23  

Funzionamento di default: 

 ingressi attivi a 0V.  (low/basso) 

 il messaggio viene erogato fino al termine (rilascio) 

 il messaggio, con segnale attivo, non viene ripetuto (non riattivabile) 

 N-20: Il trigger può essere impostato sull’input X7 

 N-100: Il trigger può essere impostato sull'input X8 

 

http://www.teledif.it/


ARA N-20 / N-100 

TELEDIF ITALIA S.r.l.- Torino – www.teledif.it – pag. 3 

B) MESSAGGI IN MODALITÀ BINARIA 

(Compilare il modulo scrivendo il messaggio e la combinazione richiesta dei pin X0..X7 o il suo 

valore in esadecimale/BCD o decimale) 

 

DEC HEX/BCD 
PIN 

X7-X6-X5-X4-X3-X2-X1-X0 
MESSAGGIO 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

  
       



 

 

 

Nota: In caso di un numero di messaggi superiore alle caselle di testo disponibili, si consiglia di 

stampare più volte questa pagina. 
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C) MESSAGGI STANDARD PIU’ UTILIZZATI 

(È possibile scegliere tra i nostri messaggi standard e utilizzare direttamente il codice associato 

oppure indicare un messaggio personalizzato per compilare le sezioni A e B) 

 

CODICE MESSAGGIO 

1 Piano Garage 

2 Piano Rialzato 

3 Ricevimento 

4 Hall 

5 Informazioni 

6 Piano Ristorante 

7 Piano Parcheggio 

8 Piano Attico 

9 2° Piano Interrato 

10 1° Piano Interrato 

11 Piano Terra 

12 1° Piano 

13 2° Piano 

14 3° Piano 

15 4° Piano 

16 5° Piano 

17 6° Piano 

18 7° Piano 

19 8° Piano 

20 9° Piano 

21 10° Piano 

22 11° Piano 

23 12° Piano 

24 13° Piano 

25 14° Piano 

26 15° Piano 

27 Ascensore Sovraccarico preghiamo l’ultimo passeggero di scendere 

28 Vi preghiamo di liberare le porte 

29 Ascensore in salita 

30 Ascensore in discesa 

31 Prima di aprire le porte attendere che l’ascensore sia fermo 

32 Vi preghiamo di restare calmi, l’allarme è stato segnalato 

33 L’allarme è stato ricevuto, i soccorsi stanno per arrivare 

34 Gong 
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