
Ara-N
Sintesi Vocali Digitali

Prodotti specifici per ascensori conformi alla EN 81-28, 81-70, 81-80. Programmati su richiesta e sottoposti a test nei laboratori TELEDIF Italia di Torino.

Le nuove Sintesi Vocali Digitali ARA-N  per la diffusione di messaggi audio in ascensore e per molte altre applicazioni.

Perché scegliere le nuove Sintesi Vocali Digitali ARA-N?
I nuovi sistemi di Sintesi Vocale ARA-N trovano specifico impiego negli ascensori sia nuovi che esistenti. 
Riproducono files vocali e/o musicali di alta qualità; vengono forniti già preconfigurati secondo le 
richieste del cliente e possono essere aggiornati e riprogrammati tramite procedura automatica con SD 
CARD. I Messaggi sono registrati da speakers professionisti in italiano, italiano e inglese o altra lingua a 
scelta.  Visita il sito www.teledif.it
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Ara-N100
CARATTERISTICHE:

?

?Flash Memory interna da 64 Mb
?Programmazione facilitata con Scheda SD
?Formato Audio PCM WAV 8bit fino a 32 Khz
?Regolazione del Volume
?Input per riduzione volume
?Amplificatore audio in uscita 3 Watt, 4 Ohm
?Messaggi:  24 in Modalità Singola / fino a 255 

in Modalità Binaria e/o Seriale
?Modalità di funzionamento: Singolo (un 

polo per piano), Binario, Gray, BCD, Seriale, 
Misto

?Alimentazione 12÷36 Vdc
?Assorbimento: 240 mA @ 24V
?Dimensioni (L x L x A): 200 x 190 x 35 mm
?Box in metallo

24 Input optoisolati

Ara-N20
CARATTERISTICHE:

?8 Input 
?Flash Memory interna da 32 Mb
?Programmazione facilitata con Scheda SD
?Formato Audio PCM WAV 8bit fino a 32KHz
?Regolazione del Volume
?Amplificatore audio in uscita da 3 Watt, 4 Ohm
?Messaggi:  8 in Modalità Singola / fino a 255 in 

Modalità Binaria e/o Seriale
?Modalità di funzionamento: Singolo (un polo 

per piano), Binario, Gray, Seriale
?Alimentazione 12÷24 Vdc
?Assorbimento: 240mA @ 24V
?Dimensioni (L x L x A): 155 x 114 x 53 mm
?Box in metallo

optoisolati



Ara-N20 SW

Ara-N
Sintesi Vocali Digitali

Prodotti specifici per ascensori conformi alla EN 81-28, 81-70, 81-80. Programmati su richiesta e sottoposti a test nei laboratori TELEDIF Italia di Torino.

La nuova Sintesi Vocale Digitale  ARA-N 20 SW  ideale per scale mobili ed ambienti aperti.

CARATTERISTICHE:

?8 Input 
?Flash Memory interna da 32 Mb
?Programmazione facilitata con Scheda SD
?Formato Audio PCM WAV 8bit fino a 32KHz
?Regolazione del Volume
?Amplificatore audio da 15 Watt
?Altoparlante integrato
?Messaggi:  8 in Modalità Singola / fino a 

255 in Modalità Binaria e/o Seriale
?Modalità di funzionamento: Singolo (un 

polo per piano), Binario, Gray, Seriale
?Alimentazione 12÷24 Vdc
?Assorbimento: 240mA @ 24V
?Dimensioni (L x L x A): 170 x 170 x 80 mm
?Box in ABS

optoisolati

Perché scegliere le Sintesi Vocali Digitali ARA-N20 SW?
Il nuovo sistema di Sintesi Vocale ARA-N20 SW è ideale per scale mobili ed ambienti aperti. Riproduce files 
vocali e/o musicali di alta qualità; viene fornito già preconfigurato secondo le richieste del cliente e può 
essere aggiornato e riprogrammato tramite procedura automatica con SD CARD. I Messaggi sono 
registrati da speakers professionisti in italiano, italiano e inglese o altra lingua a scelta.  
Visita il sito www.teledif.it
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