
T.ali
System inteligentnego zasilania / Smart power supply system

T.ali to system inteligentnego zasilana DC-DC / AC-DC z ³adowark¹ do baterii z Ni-Mh, Pb, Li-Po, Ni-Cd. 
Wyszukane i skuteczne oprogramowanie optymizuje procedure ³adowania w zale¿noœci od typu 
pod³¹czonej baterii, wolta¿u, pr¹du, czasu i temperatury, zwiêkszaj¹c jej funkcjonalnoœæ i trwanie. 
Niezbêdny system do zagwarantowania funkcjonalnoœci, tak¿e e przypadku blackout, systemów 
telepomocy windowej i œwiate³ awaryjnych. 

WYRÓ¯NIENIA:

• Inteligentna obs³uga ³adowania
• Roz³adowanie
• Wyjœcia i wejœcie
• Sygnalizacja

• Szyna transmisji danych
•  Test baterii:
• Napiêcie robocze:
• Maksymalny pobór pr¹du wyjœciowego:
• 3 wyjœcia: 

?      Sygnalizacja danych anomalii: 

 rêczne i automatyczne
 chronione przed zwarciem 

 o stanie funkcjonalnoœci: Test, B³¹d, 
£adowanie

 lokalny, zdalny, automatyczny
 od 12 do 24Vac albo od 18 do 34 Vdc

 800mA
jedno 12 Vdc, jedno od 12 do 6 Vdc, jedno 12 

Vdc które pobiera pr¹d tylko kiedy brak pola
brak baterii, bateria 

uszkodzona, brak wolta¿u przy wejœciu, temperatura 
otoczenia ponad limitem dzia³ania dozwolonym, zwarcie 
przy wyjœciu. 

T.ali is a smart power supply system DC-DC / AC-DC with battery charger for Ni-Mh, Pb, Li-Po, Ni-Cd batteries. A 
sofisticated and effective software optimizes charger procedure according to the type of battery connected, of 
the voltage, the current, the time and temperature, maximizing its functionality and endurance.
Useful to guarantee the functioning of lifts telealarm systems and emergency lamps, also in case of black-out.

SPECIFICATIONS:

?Intelligent managing of the charge
?Manual and automatic discharge
?Inputs and outputs 
?Reportings
?Data Communication Bus
?Battery Test:
?Input power: 
?Maximum output current: 
?3 outputs:

?Reporting

protected from short-circuit
 on the functioning status: Test, Error, Charge

 local, remote, automatic
from 12 to 24 Vac or from 18 to 34 Vdc

800 mA
 one of 12 Vdc, one of 12 or 6 Vdc, one of 12 

Vdc that is powered only in case of black-out
 of the following malfunctionings: no battery, 

damaged battery, absence of input voltage, 
environmental temperature over the limits, output in 
short-circuit

 Products specific for lifts compliant to EN 81-28, 81-70, 81-80 Designed and produced in TELEDIF labs in Turin, Italy

Specyficzne produkty do dŸwigów wed³óg norm EN 81-28, 81-70, 81-80 Zaprojektowane i zrealizowane w laboratoriach Teledif Italia w Turyniu.

AKCESORJA / ACCESSORIES

Teledif Italia Srl
www.teledif.it

Teledif Italia Srl
www.teledif.it

T.
al

i

Power Supplier Lead battery Ni-Mh battery

220V / 24Vdc 2,4 / 7 Ah 800 mA

T.ali

Zasilenie 
Napiêcie maksymalne 
Napiêcie minimalne 
Wyjœcie g³ówne 
Wyjœcie wtórne / 
Wyjœcie awaryjne / 
Rozmiary 
Waga 

/ Input power supply
/ Power consumption max.

/ Power consumption min.
/ Main output

/ Sizes
/ Weight

Secondary output
Emergency output

12 to 24 Vac or 18 / 34 Vdc
800 mA approximately 
30 Vac or 25 Vdc
12 Vdc
12 or 6 Vdc
12 Vdc at 250 mA
122 x 113 x 47 mm
350 g

/ oko³o

Bateria Ni-MhZasilacz Bateria z o³owiu

Qua tli
ftlift components

y ®

12 Vdc 12/6 Vdc 12 Vdc
Zasilanie awaryjne /
Emergency Power

Bateria / Battery

Œwiat³a ostrzegaj¹ce i kontrolne 
/ Warnings and controls

12/24 Vac
18/34 Vdc

Zasilanie pierwotne /
Primary Supply
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